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Produktöversikt
Torsionselement
Universalelement för inbyggnad där fjädring, lagring, 
dämpning eller spänning önskas. Monteras med fördel 
tillsammans med våra fästbyglar i olika utföranden. 
Två utföranden med olika innerfyrkant. LTA med in-
nerfyrkant av massiv aluminium och fyra genomgå-
ende hål för bultinfästning. LTS med innerfyrkant av 
öppen stålpro�l för rör- alt. bultinfästning. Finns även 
med rund ytterpro�l av aluminium LTKA och LTKS. 
Levereras gråpulverlackerat alternativt elförzinkat.

Spännelement
Spännare, dämpare m.m. som enkelt monteras med en 
centrumbult. Elementets arm kan vridas +– 32° och 
ger en progressivt ökande kraft. Fästbyglar �nns för 
samtliga storlekar. Exempel på användningsområden 
är kedje- och remspännare, bandavskrapare för trans-
portörer, trycklagring, chockdämpning för fallande 
gods m.m. Grå pulverlackerat, förzinkat eller rostfritt 
utförande �nns.

Kedjespännare Remspännare
Att ta upp oundviklig kedje- eller remslack. Spännele-
mentet skruvas fast med fotens centrumbult, greppa 
runt fotens fyrkantpro�l och förspänn kedjan eller rem-
men c:a 20° enligt skalan. Klart!
Spännaren följer nu det framtida slacket och hål-
ler kedjan eller remmen med ett tryck som förlänger 
transmissionens livslängd. 
Levereras ytbehandlat lika ovan spännelement.

Sikt- skak- och vibrationsmatningselement
För lagring av skaktransportörer, siktar, sten och �is-
krossar, blandningsapparatur och överallt där en oscil-
lerande eller drivande rörelse önskas. Ger en ojämför-
bart längre livslängd och vibrationsdämpning än ex. 
stålfjädrar, gummikuddar eller bladstål. 
Fördelar så som sidostabilitet och effektiv vibrations-
absorberare är något som kan räknas in bland förde-
larna. Elementen är tillverkade att klara av självklara 
miljöer så som i gruvor och stenbrott. För fallande gods 
�nns olika val av element. Beroende på applikationen 
kan kort eller lång fjädringsväg vara lämpligt. Vi har 
lång erfarenhet och referenser på inbyggnader.
Låt oss vara med från början!

Specialelement
Vit tar fram det optimala elementet där inte vårt stan-
dardsortiment passar. Elementet konstrueras med för-
del att ”ta över” �era önskade funktioner såsom lag-
ring, fjädring, dämpning, fjädrings/rörelsevakt mm.
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Torsionselement
Ett smörjfritt multifunktionselement

Elementets uppbyggnad
Samtliga torsionselement är uppbyggda på samma 
princip; två st fyrkantspro�ler , ett mindre fyrkantsrör 
monterat i ett större mellan fyra gummistavar av spe-
ciell kvalitet. Det inre röret är vridet 45° i förhållande 
till det yttre. En vridrörelse om +–32° tillåts. Kraften 
från 0° till 32° ökar progressivt.

Användningsområde
Torsionselement kan ta hand om åtskilliga funktioner 
samtidigt, såsom en fjäder, lagring, spännare, ljud- 
och vibrationsdämpande enhet. Fördelarna med ett 
torsionselement av detta slag är många, jämfört med 
komponenter av singelfunktion.

Ytbehandling
Samtliga standardelement levereras med slagtålig grå 
pulverlackering. På senare tid har vi även en komplett 
serie spännelement i förzinkat och rostfritt utförande 
lagts upp.

Unik gummiblandning
Den unika blandningen i torsionselementen är, och 
är tvungen att vara, av mycket hög och speciell kva-
litet. Den är resistent mot de �esta kemikalier och 
oljor (utom petrokemiska produkter). Elementen kan 
arbeta i temperatursområde mellan -42°C till +85°C. 
Ett spännelement som har ett konstant tryck får inte 
lämna märkbar sättning , vilket ”normalt” naturgummi 
skulle göra under samma villkor. Tack vare mycket hög 
gummikvalitet återfjädras spänningen i närheten av o-
punkten, även efter 10 års användning. (se diagram 
gummikarakteristik ).

• fjädring
• dämpning
• lagring
• spänning

– 42 � C̄ + 85 � C̄

+ 32 �¯ + 32 �¯–

– 32 �¯

+ 32 �¯ + 32 �¯–

– 32 �¯

Stort vinkelområde

Progressiv fjäderkraft

Vibrations- och 
belastningsriktningar

Driftsäker vid alla
belastningsriktningar

Arbetar inom stort
temperaturområde

Smörjfri



4

Tekniska diagram

Beräkningsexempel
Exempel 1.
Torsionselement typ LTS 6-80 ger en kraft av 215 NM 
vid max vinkelutslag 32°
– Vid vinkel 15° = 35% = �F��75 NM
– Vid vinkel 22° = 56% = �F��120 NM
– Vid vinkel 28° = 81% = �F��174 NM

Exempel 2.
Storlek  LTS 5-60 ger en kraft av 85 NM vid max vinkel-
utslag 32°
– Vid vinkel 10° = 20% = �F��17 NM
– Vid vinkel 12° = 26% = �F��22 NM
– Vid vinkel 26° = 73% = �F��62 NM

Diagrammets beräkningsresultat visar värden med en 
tolerans av c:a +– 10%. Normalt lägre.
Toleransen resulteras av faktorer som gummihårdhe-
tens små variationer och temperaturförändringar vid 
inbyggnaden.

  Vridmoment Gummikarakteristik

Diagram för beräkning av kraft vid olika vinklar upp 
till max 32°.
Diagrammet gäller samtliga universalelement, LTS, 
LTA, LTKS och LTKA.

Gummits sättning  (cold �ow) under 10 års period

Förändring av vridmoment  vid olika temperaturer

Förändring av livslängd  vid olika temperaturer
(normal livslängd c:a 10 år)

Vridvinkel i grader
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Kedjespännare, Remspännare
Funktion och användning av spännelement

Från 0-32° steglöst inställbar Inställbart
kedjehjulläge

kedjehjul- och spännelement-
storlekar kan kombineras

Enkel fastsättning
med endast en bult

Elementen förspännes med
nyckel runt fyrkantshuset 

Fästbar i alla positioner

Placering av rem- och kedjespännare vid olika drifter

Spännare

Drift

Drift

Reversibelt

Kilremsdrift
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 Spännelement TE ...
  Standard

Spännelement TE används huvudsakligen som kedje-  
eller remspännare. Användningsområdet är dock 
mycket brett. Monteras enkelt med centrumbult vilket 
ger ett säkert friktionsförband. Samtliga Resatec spän-
nelement är helt underhållsfria och levereras som stan-
dard grå pulverlackerad. 

En �exibel rem- eller kedjespännare förlänger livsläng-
den väsentligt. Våra spännelement uppfyller samtliga 
krav som kan ställas på en transmissionsspännare.

Med en förspänning av spännarmen om c:a 20-25° mot 
kedjan eller remmen ”följer” armen det ofrånkomliga 
slacket, och ger en ständig spänning.
Vid behov efterspänns spännaren.

Typ A 1 A2 B C ØD E F G H I K M F i N *) <0-32° Vikt/kg
             A1 A2

TE 2 80 60 52 20 8.5 38 8.0 16 90 5 7 M6 0-90 0-110 0.240

TE 3 100 80 63 25 10.5 48 8.5 21 112.5 5 10 M8 0-140 0-170 0.420

TE 4 100 80 78 30 10.5 59 8.5 25 115 6 12 M10 0-320 0-430 0.600

TE 5 130 100 108 50 12.5 76 10.5 32 155 8 15 M12 0-820 0-1050 1.700

TE 6 175 140 140 60 20.5 97 12.5 41 205 10 17 M16 0-15000 0-1880 3.700

TE 7 220 175 198 70 20.5 112 12.5 51 255 12 18 M20 0-2500 0-3200 6.500

TE 8 250 200 212 80 20.5 130 17.0 52 290 20 20 M24 0-3900 0-4900 8.650

*) Erfordrad kraft i Newton (N) att spänna armen vid de två olika kedjehjuls/remrulle - lägena A1 resp. A2.

Läge A1

Läge A2
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 Spännelement TE-I ...
  Rostfri

Rostfritt alternativ till den pulverlackerade.
Används vanligtvis inom livsmedelsindustrin och vid 
utomhusmontering.

Typ A B C ØD E F H K ØT M  F i N Vikt/kg 
     

TE-I 3 100 110 64 10.5 5 10 22 8.5 50 8 0 - 140 0.400

TE-I 4 100 112 79 10.5 6 10 25 8.5 60 10 0 - 320 0.700

TE-I 5 130 112 105 12.5 8 12 35 10.5 80 12 0 - 820 1.700

TE-I 6 175 155 135 20.5 10 15 44 12.5 100 16 0 - 1500 4.200

TE-I 7 220 205 198 20.5 12 20 54 12.5 120 20 0 - 2500 6.500

B A
H

M

ØD

ØT
K E F

C

32° 32°
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 Spännelement TE- ...FB
  För frontmontering

Spännelement för frontmontering där platsbrist eller 
av annan anledning inte tillåter normal montering av 
standardelement TE.
Spännkraft och annan karakteristisk densamma som 
standardelement TE.

Typ A B K I R S T Vikt/kg 
     

TE 3 FB 100 63 10 6 10 13 M6 0.460

TE 4 FB 100 78 12 6 13 17 M8 0.650

TE 5 FB 130 108 15 8 15 17 M10 1.750

TE 6 FB 175 140 17 10 17 15 M12 3.900

TE 7 FB 220 198 18 12 23 34 M16 6.800

TE 8 FB 250 212 20 20 28 38 M20 9.300
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Remrullsats RE ...
  

Remrullsatsen består av Polyamidrulle med dubbla 
högkvalitetskullager, distansfästbult med mutter och 
bricka. Tillsammans med spännelementet typ TE har 
man en smörjfri, ljudlös remspännare som kan monteras 
i alla tänkbara lägen.

Kompletta enheter
  

Remspännare      Kedjespännare TE... +KS

TE...  + RE...                           Simplex Duplex Triplex

Art.nr Passar A B C D E Vikt/kg
  spännelement      

RE 2 TE 2 35 3 51 30 M8 0.075

RE 3/4 TE 3 -TE 4 45 6 67 40 M10 0.170

RE 5 TE 5 60 7.5 89 60 M12 0.395

RE 6 TE 6 90 9 127 80 M20 1.200

RE 7 TE 7 135 7 167 80 M20 1.700

EØ
D

A

C

B
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Kedjehjulsats KS ...
  simplex

  KS ...
  duplex

  KS ...
  triplex

Art.nr Passar Antal ØA B C D E För kedja Vikt/kg
  spännelement tänder     Din 8287
     
KS 3/8” 10S TE 3 - TE 4 15 15 9 5.7 M10 60 ISO-06B  0.150

KS 1/2” 10S TE 3 - TE 4 15 15 9 7.2 M10 60 ISO-08B 0.200

KS 1/2” 12S TE 5 15 15 12 7.2 M12 80 ISO-08B 0.230

KS 5/8” 12S TE 5 15 15 12 9.1 M12 80 ISO-10B 0.370

KS 5/8” 20S TE 6 15 15 15 9.1 M20 120 ISO-10B 0.400

KS 3/4” 12S TE 5 15 15 12 11.5 M12 80 ISO-12B 0.600

KS 3/4” 20S TE 6 15 15 15 11.5 M20 120 ISO-12B 0.900

KS 1”    20S TE 6 13 13 15 16.2 M20 120 ISO-16B 1.300

KS 1” 1/4 20S TE 7 13 13 15 18.5 M20 140 ISO-20B 2.050

KS 1” 1/2 20S TE 7 11  11 15 24.1 M20 140 ISO-24B 2.400

Art.nr Passar Antal ØA B C D E För kedja Vikt/kg
  spännelement tänder     Din 8287
     
KS 3/8” - 10D  TE 3 - TE 4 15 45.81 19.2 5.7 M10 60 ISO-06B-2 0.20

KS 1/2” - 10D  TE 3 - TE 4 15 61.08 22.9 7.2 M10 60 ISO-08B-2 0.35

KS 1/2” - 12D  TE 5 15 61.08 26.0 7.2 M12 80 ISO-08B-2 0.45

KS 5/8” - 12D  TE 5 15 76.36 28.6 9.1 M12 80 ISO-10B-2 0.60

KS 5/8” - 20D  TE 6 15 76.36 31.5 9.1 M20 120 ISO-10B-2 0.70

KS 3/4” - 12D  TE 5 15 91.63 31.5 11.5 M12 80 ISO-12B-2 1.05

KS 3/4” - 20D  TE 6 15 91.63 34.5 11.5 M20 120 ISO-12B-2 1.35

KS 1” - 20D TE 6 13 106.14 46.9 16.2 M20 120 ISO-16B-2 2.10

KS 1  1/4” - 20D  TE 7 13 132.67 51.5 18.5 M20 140 ISO-20B-2 3.60

KS 1  1/2 ” - 20D  TE 7 11  135.23 63.4 24.1 M20 140 ISO-24B-2 4-25

Art.nr Passar Antal ØA B C D E För kedja Vikt/kg
  spännelement tänder     Din 8287
     
KS 3/8” 10T  TE 3 - TE 4 15 45.81 29.4 5.7 M10 60 ISO-06B-3  0.25

KS 1/2” 12T  TE 3 - TE 4 15 61.08 40.0 7.2 M12 80 ISO-08B-3 0.50

KS 5/8” 12T  TE 5 15 76.36 45.2 9.1 M12 80 ISO-10B-3 0.95

KS 5/8” 20T  TE 5 15 76.36 48.2 9.1 M20 120 ISO-10B-3 1.25

KS 3/4” 20T  TE 6 15 91.63 54.0 11.5 M20 120 ISO-12B-3 1.50

KS 1” 20T TE 5 13 106.14 78.8 16.2 M20 120 ISO-16B-3 2.90

KS 3/4” 20T  TE 6 13 132.67 88.0 18.5 M20 140 ISO-20B-3 5.20

KS 1 1/2” 20T  TE 6 11 135.23 111.8 24.1 M20 140 ISO-24B-3 6.20

C

B
   E

Ø
A

D

C

B

Ø
A D

E

C

B

Ø
A D

E
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Kedjeryttarsats CR/CRS... 
  

Satsen består av plastryttare med spår för rullkedja, 
med bult och muttrar att fästas på våra spännelement 
typ TE.

Kedjeryttarsats av plast är ett ekonomiskt alternativ i 
stället för konventionella kedjespännare med kullag rat 
kedjehjul av stål. Utsidan av den ovala plastryttaren 
är tillverkad  med ett spår vars bredd passar in för 
rullarna på en kedja. Kedjan  rullar således på ryttare 
(inte glider).
Kedjeryttarsatsen klarar samma belastning som våra 
kedjehjul,  kedjeryttarsats CR/CRS med våra rostfria 
spännelement TE-I ger en helt rostfri kedjespännare 
till ett mycket lågt pris.

Ryttaren är tillverkad av industriell lågfriktionsplast 
och kan användas på båda sidor.
Max tillåten kedjedrift bör inte överstiga 1.5 m/sek.   

Art.nr. Passar A B C ØD S M L För Vikt/kg
plastryttare spännelement        kedja

CR 3/8”  TE 2 74 40 10.2 8 - - - ISO-06B 0.02

CR 1/2”  TE 3, 4 96 50 13.9 10 - - - ISO-08B 0.05

CR 5/8”  TE 4 125 55 16.5 10 - - - ISO-10B 0.08

CR 3/4”  TE 5 147 80 19.5 12 - - - ISO-12B 0.12

plastryttarsats
inkl. bultsats

CR 3/8”-8S TE 2 74 40 10.2 8 18-35 M8 45 ISO-06B 0.05

CR 1/2”-10 S TE 3, 4 96 50 13.9 10 23-45 M10 60 ISO-08B 0.11

CR 5/8”-10S TE 4 125 55 16.5 10 24-44 M10 60 ISO-10B 0.14

CR 3/4”-12S TE 5 147 80 19.5 12 30-60 M12 80 ISO-12B 0.22
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Torsionselement LTS
  

Ytterfyrkant av stål.
Innerfyrkant av stål med öppen fyrkantspro�l.
Storlek 3 till 7 levereras galvaniserad, 
storlek 8 grå pulverlackerad.

Torsionselement  är en multikomponent som kan fylla 
en rad funktioner i ett element. Lagring, chockupptag-
ning, spännkraft, vibrationsisolering. Genom ett visst 
förfarande är fyra stycken gummistavar inpressade 
mellan två stycken fyrkantsrör av stål. Elementet tillå-
ter en vridning om 32° åt vardera håll, och ger en pro-
gressiv spännkraft (krävs mer kraft ju närmare max 
vinkeln närmas).
Med hjälp av dessa multifunktionselement med våra 
fästbyglar och armar är detta bästa alternativ till en 
oändlig mängd konstruktionsfall där annars glidlager, 
kullager, stålfjädrar och gasdämpare skulle få lösa 
problemet, vilket skulle vara både fördyrande och onö-
digt konstruktionsarbete.
Val av storlek ske genom elementstorlek/längd. Ju 
större element och/eller längd desto mer spännkraft 
krävs. Låt oss hjälpa till att föreslå rätt storlek för just 
er inbyggnad. Vi har lång erfarenhet.

Typ  Erforderlig A B C D E Vikt/kg
  vridkraft i Nm
  vid 32°
LTS 3x25  8 25 30 27 15 11 0.08
LTS 3x40  13 40 45 27 15 11 0.13
LTS 3x60  19 60 65 27 15 11 0.19
LTS 4x30  20 30  35 32 18 12 0.13
LTS 4x50  34 50 55 32 18 12 0.22
LTS 4x80  54 80 85 32 18 12 0.33
LTS 5x40  56 40 45 45 27 22 0.27
LTS 5x60  85 60 65 45 27 22 0.40
LTS 5x100  140 100 105 45 27 22 0.66
LTS 6x60  160 60 70 60 38 30 0.68
LTS 6x80  215 80 90 60 38 30 0.90
LTS 6x120  320 120 130 60 38 30 1.35
LTS 7x80  315 80 90 75 45 35 1.20
LTS 7x100  390 100 110 75 45 35 1.46
LTS 7x150  580 150 160 75 45 35 2.16
LTS 8x120  720 120 130 80 50 40 2.20
LTS 8x200  1300 200 210 80 50 40 3.50
LTS 8x300  2000 300 300 80 50 40 5.30

Tillhörande fästbygel (se sid 16)

C

D
E

A

B
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Torsionselement LTA
  

Ytterfyrkant av stål, innerfyrkant av aluminium med 
fyra genomgående infästningshål.
Storlek 4 till 7  levereras galvaniserad, 
storlek 8 grå pulverlackerad.  

Torsionselement  är en multikomponent som kan fylla 
en rad funktioner i ett element. Lagring, chockupptag-
ning, spännkraft, vibrationsisolering. Genom ett visst 
förfarande är fyra stycken gummistavar inpressade 
mellan två stycken fyrkantsrör av stål. Elementet tillå-
ter en vridning om 32° åt vardera håll, och ger en pro-
gressiv spännkraft (krävs mer kraft ju närmare max 
vinkeln närmas).
Med hjälp av dessa multifunktionselement med våra 
fästbyglar och armar är detta bästa alternativ till en 
oändlig mängd konstruktionsfall där annars glidlager, 
kullager, stålfjädrar och gasdämpare skulle få lösa 
problemet, vilket skulle vara både fördyrande och onö-
digt konstruktionsarbete.
Val av storlek ske genom elementstorlek/längd. Ju 
större element och/eller längd desto mer spännkraft 
krävs. Låt oss hjälpa till att föreslå rätt storlek för just 
er inbyggnad. Vi har lång erfarenhet.

Typ  Erforderlig A B C D ØE F Vikt/kg
  vridkraft i Nm
  vid 32°
LTA 4-30  30 30 35 32 18 6 12 0.10
LTA 4-50  34 50 55 32 18 6 12 0.15
LTA 4-80  54 80 85 32 18 6 12 0.26
LTA 5-40  55 40 45 45 27 8 20 0.26
LTA 5-60  85 60 65 45 27 8 20 0.37
LTA 5-100  140 100 105 45 27 8 20 0.62
LTA 6-60  160 60 70 60 38 10 25 0.61
LTA 6-80  210 80 90 60 38 10 25 0.80
LTA 6-120  320 120 130 60 38 10 25 1.15
LTA 7-80  310 80 90 75 45 12 35 1.01
LTA 7-100  390 100 110 75 45 12 35 3.00
LTA 7-150  580 150 160 75 45 12 35 4.45
LTA 8-120  760 120 130 80 50 M12x40 40 1.85
LTA 8-200  1370 200 210 80 50 M12x40 40 3.02
LTA 8-300  2050 300 310 80 50 M12x40 40 4.48

Tillhörande fästbyglar, två var (se sid 16)         Storlekar 4, 5, 6 och 8 med innerfyrkant av aluminium, 
                             storlek 7 med innerfyrkant av stål.

F

D

A

B

ØE

C
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Torsionselement LTK-S
  

Ytterfyrkant av aluminium med axiella ingrepp 
för haknyckel.
Innerfyrkant av stål med öppen fyrkantspro�l.

Torsionselement  är en multikomponent som kan fylla 
en rad funktioner i ett element. Lagring, chockupptag-
ning, spännkraft, vibrationsisolering. Genom ett visst 
förfarande är fyra stycken gummistavar inpressade 
mellan två stycken fyrkantsrör av stål. Elementet tillå-
ter en vridning om 32° åt vardera håll, och ger en pro-
gressiv spännkraft (krävs mer kraft ju närmare max 
vinkeln närmas).
Med hjälp av dessa multifunktionselement med våra 
fästbyglar och armar är detta bästa alternativ till en 
oändlig mängd konstruktionsfall där annars glidlager, 
kullager, stålfjädrar och gasdämpare skulle få lösa 
problemet, vilket skulle vara både fördyrande och onö-
digt konstruktionsarbete.
Val av storlek ske genom elementstorlek/längd. Ju 
större element och/eller längd desto mer spännkraft 
krävs. Låt oss hjälpa till att föreslå rätt storlek för just 
er inbyggnad. Vi har lång erfarenhet.

Typ  Erforderlig A B ØD  E  F G H Vikt/kg
  vridkraft i Nm
  vid 32°
LTK S 5x40 56 40 45 62 22 27 6 3 0.30 
LTK S 5x60 85 60 65 62 22 27 6 3 0.40
LTK S 5x100 140 100 105 62 22 27 6 3 0.60
LTK S 6x60 160 60 70 80 30 38 7 3.5 0.70
LTK S 6x80 215 80 90 80 30 38 7 3.5 0.90
LTK S 6x120 320 120 130 80 30 38 7 3.5 1.30

Tillhörande fästbyglar (se sid 16)

E
F

A

B

ØD

G

45°

H
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Torsionselement LTK-A
  

Ytterfyrkant av aluminium med axiella ingrepp 
för haknyckel.
Innerfyrkant av aluminium med fyra genomgående 
infästningshål.

Torsionselement  är en multikomponent som kan fylla 
en rad funktioner i ett element. Lagring, chockupptag-
ning, spännkraft, vibrationsisolering. Genom ett visst 
förfarande är fyra stycken gummistavar inpressade 
mellan två stycken fyrkantsrör av stål. Elementet tillå-
ter en vridning om 32° åt vardera håll, och ger en pro-
gressiv spännkraft (krävs mer kraft ju närmare max 
vinkeln närmas).
Med hjälp av dessa multifunktionselement med våra 
fästbyglar och armar är detta bästa alternativ till en 
oändlig mängd konstruktionsfall där annars glidlager, 
kullager, stålfjädrar och gasdämpare skulle få lösa 
problemet, vilket skulle vara både fördyrande och onö-
digt konstruktionsarbete.
Val av storlek ske genom elementstorlek/längd. Ju 
större element och/eller längd desto mer spännkraft 
krävs. Låt oss hjälpa till att föreslå rätt storlek för just 
er inbyggnad. Vi har lång erfarenhet.

Typ  Erforderlig A B   C  ØD ØE F G H Vikt/kg
  vridkraft i Nm
  vid 32°
LTK-A 5x40   56 40 45 27 62 8 20 6 3 0.25 
LTK-A 5x60   85 60 65 27 62 8 20 6 3 0.35
LTK-A 5x100   140 100 105 27 62 8 20 6 3 0.60
LTK-A 6x60   160 60 70 38 80 10 25 7 3.5 0.60
LTK-A 6x80   215 80 90 38 80 10 25 7 3.5 0.80
LTK-A 6x120   320 120 130 38 80 10 25 7 3.5 1.20

Tillhörande fästbyglar (se sid 16)

H

ØD

G

45°
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Ø
E F
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B
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Fästbyglar MS, CK, MA
  

Fästbygel typ MS

Fästbygel typ CK

Fästbygel typ MA

Typ A B C ØD E F Vikt/kg

MS 2 20 20 2 5.5 37 50 0.15
MS 3 27 25 2 6.5 50 65 0.04
MS 4 32 30 3 8.5 60 80 0.09
MS 5 45 35 3 10.5 80 105 0.16
MS 6 60 40 5 12.5 100 125 0.29
MS 7 72 45 5 12.5 115 145 0.45
MS 8 78 50 6 17 130 170 0.68 

Typ A B C D E F G Vikt/kg
    Ø   Ø

CK 5 10 40 3 62 92 125 10.5 0.30
CK 6 11 40 3 80 115 150 12.5 0.45

Typ  Passar till A B C D E F G H J K L M N O Vikt/kg
      TE...  LT...          Ø  Ø Ø Ø 

MA 2 - 3  2  3 46 50 30 4 30 7.5 27 35 12 13 10 6.5 5.5 7 0.09
MA 3 - 4  3  4 58 60 32 6 40 7.5 34 44 14 13 12 8.5 6.5 7 0.17
MA 4 - 5  4  5 75 70 38 6 50 10 45 55 16 16 20 10.5 8.5 9.5 0.30
MA 5 - 6  5  6 98 90 52 8 65 12.5 75 75 21 22 25 12.5 10.5 11.5 0.70
MA 6 - 7  6  7 116 110 55 8 80 15 66 85 21 24 35 16.5 12.5 14 0.90
MA 7 - 8  7  8 140 140 66 10 100 20 80 110 26 30 40 20.5 12.5 18 1.80
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Svängelement för siktar och transportörer  

Svängarmar DB/DBF-F och TB/TB-F– Exempel med dubbelmassa-
   transportör i två rännor –

1 - Bottenram
2 - Ränna
3 - Excenterdrift
4 - Svänglänkhuvud DH
5 - Svängarmar med OM

 - Se nästkommande sidor -

Vi hjälper gärna till med beräkningar 
om slagvinkel, excenteravstånd och 
andra beräkningar för att transportera 
just Ert material.

– Exempel med svängelement OM och DH i skaktransportör med ränna för massgods –

Materialinkast

Utkast

1 - Grundram
2 - Ränna
3 - Motviktsränna eller dubbel materialränna
4 - Svänglänkhuvud DH
5 - Svängarmar med inbyggda GFE (Typ TB)

Låt oss hjälpa till
med beräkningar...      

Vi kan även erbjuda ytterligare
anpassade svängarmar byggda
på samma princip.
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Svängelement               OM..  

Typ  A B C ØD E F G H J K M G n e Vikt/kg
            i N

OM 4 R 40 61 5 9 24 33 82 58 60 30 M12 R 190 1250 0.28
OM 4 L 40 61 5 9 24 33 82 58 60 30 M12 L 190 1250 0.28
OM 5 R 55 75 6 11 30 41 108 81 80 45 M16 R 380 780 0.58
OM 5 L 55 75 6 11 30 41 108 81 80 45 M16 L 380 780 0.58
OM 6 R 80 98 8 13 40 53 130 115 100 60 M20 R 780 760 1.45
OM 6 L 80 98 8 13 40 53 130 115 100 60 M20 L 780 760 1.45
OM 7 R 90 118 8 17 50 63 170 135 130 70 M24 R 1550 750 2.54
OM 7 L 90 118 8 17 50 63 170 135 130 70 M24 L 1550 750 2.54
OM 8 R 100 140 10 17 60 75 180 147 140 80 M36 R 2400 580 6.05
OM 8 L 100 140 10 17 60 75 180 147 140 80 M36 L 2400 580 6.05

R= högergängad  *G= Max radiellt tryck i Newton 
L= Vänstergängad

Svängelement  typ OM är främst ämnat att använ-
das som vridelement och upphängning till skak-
/kast-rännor och siktar där gods vibreras fram med 
hjälp av excenterdrift. Med fördel används en höger- 
respektive vänstergängad stång mellan två stycken 
OM-element vilka på så sätt kan nivåregleras. 

OM-elementen fungerar som svänglagring och 
vibrationsdämpning och ersätter bladfjädrar, 
glidlager och annan dyrbar upphängning av mindre 
säker och effektiv karaktär. 

För en riktig montering, begär separat prospekt 
för teknisk information om armvinkel, kastkraft, 
storleksberäkning mm.
Vi hjälper gärna till med Er beräkning för max 
möjlig effekt och ekonomi.

 Svängelement OM
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Drivelement           DH..

Typ  A B C ØD E F G H L M F n e Vikt/kg
           (N)  

DH 4x50 R 40 36 12 6 24 25 50 58 55 M12 R 380 1250 0.200
DH 4x50 L  40 36 12 6 24 25 50 58 55 M12 L 380 1250 0.200
DH 5x60 R 55 52 20 8 30 35 60 81 65 M16 R 960 1200 0.520
DH 5x60 L  55 52 20 8 30 35 60 81 65 M16 L 960 1200 0.520
DH 6x80 R 80 73 25 10 40 52 80 115 90 M20 R 1900 780 0.980
DH 6x80 L  80 73 25 10 40 52 80 115 90 M20 L 1900 780 0.980
DH 7x100 R 90 90 35 12 50 55 100 135 110 M24 R 3400 750 2.650
DH 7x100 L 90 90 35 12 50 55 100 135 110 M24 L 3400 750 2.650
DH 8x120 R 100 94 40 M12x30 60 64 120 147 130 M36 R 5800 580 6.300
DH 8x120 L 100 94 40 M12x30 60 64 120 147 130 M36 L 5800 580 6.300
DH 9x200 R 120 120 45 M16x25 80 75 200 180 210 M42 R 11500 330 17.700
DH 9x200 L 120 120 45 M16x25 80 75 200 180 210 M24 L 11500 330 17.700
DH 9x300 R 120 120 45 M16x25 80 75 300 180 310 M42 R 17500 300 26.500
DH 9x300 L 120 120 45 M16x25 80 75 300 180 310 M42 L 17500 300 26.500

R= högergängad   L= vänstergängad   F= max tryck i Newton

Drivelement  typ DH används främst som stöt- och 
svänglänk mellan driften och rännan i skak- och 
kastrännor för godstransportering. Denna DH-länk 
tillsammans med OM-upphängning av rännan ger 
en optimal skaktransportörlösning. Elementet ger 
en mjuk sidostyv upphängning och skonar omkring-
monterade maskinkomponenter.

 Svängelement DH 

För en riktig montering, begär separat prospekt 
för teknisk information om armvinkel, kastkraft, 
storleksberäkning mm.
Vi hjälper gärna till med Er beräkning för max 
möjlig effekt och ekonomi.
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Svängelement               CH..  

            M  Elements
Typ  A B C D E F G G H H J Max bel. Vikt/kg Egen--
        max.  min.  i N  frekv. Hz
CH 6 138 117 65 13 100 40 180 205 290 190 120 50-1400 6.9 2.8
CH 7 168 142 80 13 115 48 201 225 235 235 135 1100-3000 13.5 2.6
CH 8 195 16 100 17 130 60 224 260 360 250 160 2400-6500 20.5 2.2
CH 8 - 200 268 234 100 17 130 70 225 260 360 250 170 4500-10000 28.5 2.2

Svängelement CH  är den idealiska uppställningen 
för siktar, sorterare, krossar och rengöringssiktar. 
Tack vare sin låga egenfrekvens isolerar de effektivt 
mot vibrationer och oljud. Svängelement CH ger en 
mycket stor positiv skillnad jämfört med t. ex. upp-
ställning med blad- eller tryckfjädrar av stål. Ytterli-
gare fördel är sin sidostyvhet. En tryckfjäder hoppar 
och vobblar med stora slag vid start och stopp då 
egenfrekvensen passeras. CH ger en mycket stadig 
drift och ger rätt svängning utan sido-ostabilitet. 
Inga vibrationsdämpande ”häng-skynken” mellan 
siktarna behövs vid användande av CH.  

 Svängelement CH
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Svängelement               CE..  
Svängelement CE  är för stående eller hängande 
siktar där man önskar en oscillerande rörelse. En 
oscillerande sikt drivs vanligtvis via excenter oba-
lansmotor. Två styck CF-element förbinds med stag 
vilket fastmonteras med gaffelfästning. De fyra 
stagens längd beror på önskad siktrörelse och bästa 
praktiska lösning. Vi hjälper gärna till med Er beräk-
ning för max möjlig effekt och ekonomi.

Typ  A B C ØD  E H Max Max Vikt/kg
         belastn. varvtal Per st
        ( N ) ne +/- 5°

CE-S 3x60  65 60 27 5 10 54 150 1150 0.46
CE-A 4x80  85 80 32 6 12 64 300 800 0.60
CE-A 5x100  105 100 45 8 20 90 750 780 1.25
CE-A 6x120  130 120 60 10 25 120 1500 80 3.60
CE-S 7x150  160 150 72 12 35 144 2800 580 4.40
CE-S 8x200  210 200 78 M12x50 40 158 5500 400 13.20
CE-S 9x300  310 300 100 M16x50 45 200 9500 320 30.50
CE-S 11x300  310 300 136 M20x60 60 272 13500 145 59.00
CE-S 11x350  360 350 136 M20x60 60 272 15800 145 66.00
CE-S 11x400  410 400 136 M20x60 60 272 18000 145 72.00
CE-S 12x400  410 400 170 M24x80 75 340 28000 110 125.00
CE-S 12x500  510 500 170 M24x80 75 340 36000 100 149.50

Inbyggt CE i stående sikt.
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Dämpelement               DVM.. 
 

Dämpelement DVM  är ämnat för aktiv och passiv 
vibrationsisolering och dämpning. DVM är tillverkad 
för att klara mycket hårda tag såsom chockdämpare 
till fallande timmer under bandtransportörer och 
dämpare i tågstopp. Används även till vibrations-
isolerande dämpare till all maskinutrustning som ef-
fektivt skall avvibreras. DVM är tillverkad av oljere-
sistent gummi och är helt underhållsfritt. Lackerad i 
slagtålig grå pulverlack.

Typ A B C ØD  E F G H H Max  Vikt/kg Egen-
           belastn.   frekv.
          ( N )   ( Hz)
DVM 3  85 65 10 7.2 30 14 50 56 40 0-400  0.430 7-11
DVM 4  100 80 10 9.2 40 15 61 67 46 300-1250  0.690 7-10
DVM 5  130 110 15 11 50 15 72 92 65 900 - 2100  1.640 6-8
DVM 6  170 140 15 14 80 23.5 118 118 85 1500 - 3600  3.600 5-7
DVM 7   Förfrågan           4-5
DVM 8   Förfrågan           4-5
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Användningsexempel

Kedjespännare TE med fästbygel MA

Frontmonterad kedjespännare TE-FB/KS
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Trä�is sorteringsverk . Sikt uppställd på CH-element

Sikt och rengöringsanläggning australiensisk guldgruva. CH-element

Användningsxempel - SKAK/SIKT/SORTER
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Sikt och transportör med obalansmotorer i Australisk guldgruva. Uppställd på CH-element

Sikt och transportör för spån i rökeri. Matar-rännor uppställda på CH-element
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Sortering- och transportör 
för grönsaker

Sikt för tung stensortering

Sorteringsverk i såganläggning
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Kedjespännare TE/KS 
med funktion för reversibel 

drift på duplexkedja i 
elektromotor i fartyg

Vridmoment DB-S fjäderben
i spårvagn

Torsionselement LTS som spännelement till 
bandavskrapare

Vridelement typ LTA-MS-S
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