
Inv dia ø Utv dia ø

Di Da H

(mm) (mm) (mm) (mm) (daN) (kg/100 st)

Tolerans +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2

DLG 100/6c 6,10 12,40 5,00 2,000 13 200 0,26

DLG 100/7 7,30 15,10 7,20 2,500 13 200 0,56

DLG 100/7h 7,30 15,00 6,00 2,500 13 200 0,44

DLG 100/7s 7,30 13,50 7,00 2,000 14 200 0,34

DLG 100/7b 7,00 13,50 7,00 2,000 14 200 0,40

DLG 100/7c 7,10 13,00 6,60 2,000 14 200 0,34

DLG 100/8m 8,30 15,80 6,80 2,000 17 200 0,50

DLG 100/8 8,30 15,00 7,00 2,500 13 200 0,50

DLG 100/9 9,30 17,50 6,00 2,000 20 200 0,56

DLG 100/10 10,30 17,50 6,00 2,000 20 220 0,50

DLG 100/10s 10,30 17,10 6,00 2,000 20 220 0,46

DLG 100/11 11,30 20,00 7,00 2,500 18 220 0,86

DLG 100/12 12,30 22,00 8,00 3,175 16 220 1,20

DLG 100/12s 12,30 20,00 8,00 2,500 19 220 0,80

DLG 100/12l 12,10 18,00 8,00 2,000 21 220 0,66

DLG 100/13 13,30 22,00 8,00 3,175 16 220 1,08

DLG 100/14 14,30 25,00 8,50 3,175 18 220 1,60

DLG 100/14m 14,30 25,00 8,50 3,969 15 220 1,46

DLG 100/16 16,30 27,00 9,00 3,175 20 240 1,80

DLG 100/18 18,30 33,00 10,00 4,762 16 240 3,26

DLG 100/19h 19,30 28,50 9,10 3,175 22 240 1,54

DLG 100/19 19,30 28,50 10,00 3,175 22 240 1,76

DLG 100/20 20,40 33,00 10,00 4,762 16 240 2,96

DLG 100/20s 20,40 30,10 9,00 3,175 24 240 1,88

DLG 100/22 22,40 43,50 12,00 5,000 21 260 7,22

DLG 100/23 23,40 43,50 12,00 5,000 21 260 7,08

DLG 100/23s 23,30 35,00 12,00 4,000 21 260 3,60

DLG 100/24 24,40 43,50 12,00 5,000 21 260 6,76

DLG 100/25 25,40 43,50 12,00 5,000 21 260 6,64

DLG 100/26 26,40 43,50 12,00 5,000 21 260 6,54
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AXIAL-PLÅT-KULLAGER

Teknisk data
Dessa axialkullager används ofta som lagring i olika sorters gångjärn och topplagring till kläd-ställ och 
liknande där låg friktion krävs för rotation.
Vi lagerför dessa i förzinkat stål och infettade, men finns även som standard i brons och rostfritt.


